
SBE und Seile

im Zinkgussdruckverfahren angespritztes SBE

Abmessung [mm] Seildurchmesser (mm) und Bruchlasten (N)

Seilbefestigungselement - - - - -0 / +0,3 -0 / +0,3 -0 / +0,3 -0 / +0,3 -0 / +0,3 -0/ +0,5 -0/ +0,5

A B Ø0,45 Ø0,6 Ø0,8 Ø1,0 Ø1,2 Ø1,5 Ø1,8 Ø2,0 Ø2,5
Kugel 2,9 - 180N 300N 500N 800N - - - - -

3,4 - 180N 300N 700N 1000N - - - - -
4 - 180N 300N 700N 1000N 1400N 1800N - - -
5 - 180N 300N 700N 1000N 1400N 2000N 2000N - -
6 - - - 700N 1000N 1400N 2000N 2500N 3000N -
7 - - - - 1000N - - 2500N - -
8 - - - - 1000N 1400N 2000N 2500N 3000N 3500N

10 - - - - - - - 2500N 3000N 3500N
Zylinder 2,4 3 180N 300N 700N 800N - - - - -

3 2 - - - - - - - - -
3 4 - - - - 1400N - - - -

3,5 4 - - - - 1400N 2000N - - -
4,8 6 180N 300N 700N 1000N 1400N 2000N 2500N 3000N -
5 6,5 - - - 1000N 1400N 2000N 2500N - -

Querzylinder
6 3,8 - - - 1000N - - - - -

5 4 - - - 1000N - - - - -

Bund mit 
Schaft - 2 180N 300N 700N 1000N 1400N 2000N - - -

- 2,8 180N 300N 700N 1000N 1400N 2000N - - -

Bund  
und Fase

- - 180N 300N 700N 1000N 1400N 2000N 2500N - -

Bund  
und 
Fase  
mit 
Gewinde

- - - - - 1000N - - - - -

Bund und 
Einführ- 
ungs-
schräge

- - 180N 300N 700N 1000N 1400N 2000N - - -

Kugel- 
segment

- - - - 700N 1000N 1400N 2000N 2500N - -

Kugelsegmentdoppelkegel mit  
Eintauchschutz

- - 180N 300N 700N 1000N 1400N 2000N 2500N - -

Zugöse
4,2 - 180N 300N 700N 1000N 1400N 2000N - - -

5,1 - 180N 300N 550N 1000N 1400N 1600N - - -

Zugöse

8,5 - 180N 300N 700N 1000N 1400N 2000N 2500N - -

 SBE Übersicht Seile
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Marie-Curie-Str. 7 | 64653 Lorsch 

Telefon: +49 6251/98709-0
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 SBE Übersicht Seile

Zugöse mit 
Schaft

5,1 - 180N 300N 700N 1000N 1400N 2000N - - -

 Haken

- - - - - 100N - - - - -

Zylinder 
intermediär
für HCF  
Stromseile

2,4 8 - -

Auf Anfrage

- - -

3 2 - - - - -

4 4 - - - - -

5 5 - - - - -
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Weitere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage möglich.

Abmessung [mm] Seildurchmesser (mm) und Bruchlasten (N)

Seilbefestigungselement - - - - -0 / +0,3 -0 / +0,3 -0 / +0,3 -0 / +0,3 -0 / +0,3 -0/ +0,5 -0/ +0,5

A B Ø0,45 Ø0,6 Ø0,8 Ø1,0 Ø1,2 Ø1,5 Ø1,8 Ø2,0 Ø2,5

3

11

3

46,50

20°

46,50

60°
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B

8,
7

1,309,50

5,
5

12,30
MountFix 6

- - - - - 1000N - - - - -

angepresstes SBE
Trapezblechhaken

- - - - - 800N 1000N 1500N 2000N - -

Schlaufe 

n. Anforderung n. Anforderung 180N 250N 600N 900N 1200N 2000N 2500N 3000N 3500N

Schlaufe + Kausche

gemäß DIN 6899 gemäß DIN 6899 180N 250N 600N 900N 1200N 2000N 2500N 3000N 3500N

Gewindeterminal M3 4

Auf Anfrage

M4 5
M5 6
M5 12
M6 8
M6 12

weitere möglich -
Ringkabelschuh M3 -

Auf Anfrage
M4 -
M5 -
M6 -

weitere möglich -

Längentoleranzen - - - - - - - - -

Länge L < 1m -0mm / +2mm - - - - - - - - -

Länge L 1m - 3m -0mm / +5mm - - - - - - - - -

Länge L > 3m -0mm / +10mm - - - - - - - - -

Schlaufen -0mm / +10mm - - - - - - - - -

Berücksichtigte Seile: 	 Seiltypen 6x7 oder 7x7 in Anlehnung an DIN EN 12385-4:2008
Material: 		  Stahl verzinkt und Edelstahl / Niro
Seilfestigkeit: 	 mind. 2.300N/mm² für Stahl verzinkte Seile und  
		  mind. 1.570N/mm² für Edelstahlseile


