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Product Service

ZERTIFIKAT

Nr.Z1A 070668 0012 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: ERS EuRope-Systems GmbH
Marie-Curie-Str. 7
64653 Lorsch

DEUTSCHLAND
Priifzeichen:
tuvsud.com/
ps-cert
Produkt: Drahtseilhalter
RopeFix®
Gepriift nach: PPP 52347D:2024

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TUV SUD Product Service GmbH im Rahmen ihrer
Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber fur das ausgewiesene Produkt mit der genannten
Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemal § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der
Gewabhrleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die
Pflichten des Herstellers gemaf § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit
den oben abgebildeten Prifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der Darstellung der
Priifzeichen ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte
ist unzuldssig. Das Zertifikat ist gultig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht friiher
gekindigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prif-, Zertifizierungs-, Validierungs- und
Verifizierungsordnung der TUV SUD Gruppe miissen erfilllt sein.

Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713375968
Giiltig bis: 2030-06-15
Datum, 2025-06-18

Sepe.. Jich

( Steffen Veit )
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o Modell(e): RopeFix®

() Baureihe 03-10, 05-12, 08-18, 10-25, 25-40

<L

Q Kenndaten:

m -

- Baureihe Fuhrungsdurchmesser bzw. Drahtseil - @ Arbeitslast | Bruchlast

o Gewindefiihrung [mm] [kg] [kg]

LLl 0,45 2 10

= 03-10 2mm/ M2 0,6 4 20

‘ 0,8 9 45
1,0 12 60

e

< 0,6 4 20

<z 0,8 9 45

< 05-12 3 mm/ M3 10 2 60

o 1,2 16 80

s

- 0,8 9 45

. 1,0 12 60

Ll 08-18 4 mm /M4 1,2 16 80

) 1,5 27 135

‘ 1,8 34 170

M 1,0 12 60

R 1,2 16 80

L= 1,5 27 135

fiil(ll:llj:! 10-25 6 mm /M6 18 v 170

R 2,0 40 200
2,5 60 300

2

w 2,5 60 300

[ 25-40 7,8 mm /M8 3,0 80 400

< 4.0 120 600
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Zulassige Seile:

Seiltypen 6x7 oder 7x7 in Anlehnung an DIN EN 12385-4:2008
Material: Stahl verzinkt
Seilfestigkeit min. 2300N/mm?

Seiltypen 6x7 oder 7x7 in Anlehnung an DIN EN 12385-4:2008
Material: Edelstahl / Niro
Seilfestigkeit min. 1570N/mm?

Anmerkung:
Nur fir ruhende und statische Belastung zugelassen, RopeFix® sind fiir die
Abhangung aller Arten von beweglichen dynamischen Lasten ungeeignet.

Hinweis:

Die angegebenen Arbeitslasten gelten nicht im Bereich der Veranstaltungstechnik. Hier gelten die
Arbeitslasten (WLL) nach den Vorgaben des Regelwerks der DGUV, DGUV Information 215-313,
welche nicht Umfang dieser Prifung sind.
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 TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany 
 
TÜV SÜD PSB Pte Ltd, 15 International Business Park, TÜV SÜD @ IBP, Singapore 609937 
 
 TÜV SÜD America, Inc., 401 Edgewater Place Suite #500, Wakefield, MA 01880, USA 
 
 TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Floor 1-4, Building B, No.37, Tuanjie Road(Middle), Xishan Economic and Technological Development Zone, Wuxi, Jiangsu, P.R. China 
 
 TÜV SÜD Danmark ApS, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Denmark 
 
 TUV SUD BABT Unlimited, Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK 
 
 TÜV SÜD (Malaysia) Sdn Bhd, No. 18, Jalan Astaka U8/82, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia 
 
 TÜV SÜD SFDK, Av. General Valdomiro de Lima, 833, Jabaquara, São Paulo, SP, 04344-070, Brazil 
 
 TÜV SÜD Rail GmbH, Barthstraße 16, 80339 Munich, Germany 
 
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Daimlerstraße 11, 85748 Garching at Munich, Germany 
 
 TÜV SÜD Hong Kong Limited, 19/F Yuen Long Trading Centre, 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories, Hong Kong
	
This certificate has been digitally signed by TÜV SÜD Product Service GmbH on behalf of the certificate issuing certification body as named in the pdf document's footer.
 
The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




